






















































 
Voie Romaine 
F-57280 Maizières-lès-Metz 
Tél : +33 (0) 3 87 51 11 11 
Fax : +33 (0) 3 87 51 10 58 EXTENSION 

 

 
 
 

EXTENSION DE CLASSEMENT   
 
 
 

 

Extension de classement n° sur le procès-verbal n° 

 15/2 13 - A - 649 - Révision 1 

 15/2 13 - A - 650 

 
 
 
 

 

  
  

Demandeur 
 
 
 
 
 
 
 
Objet de l’extension  
 
 
 
 
 
 
Durée de validité 

SMFeu 
ZI le Moulin 2 
F - 69470 COURS-LA-VILLE 
    
 
 
 
 
Mise en œuvre de vitrages Pyrobelite 9EG (AGC) simples ou ISO 
 
 
 
 
 
 
Cette extension de classement n’est valable qu’accompagnée de son procès-verbal 
de référence. Sa date limite de validité est celle portée sur son procès-verbal de 
référence. 
Passé cette date, elle ne sera valable que si elle est mentionnée sur une éventuelle 
reconduction du procès-verbal de référence, délivrée par le Laboratoire. 
Elle n’est pas cumulable avec d’autres extensions se rapportant à ces mêmes procès-
verbaux, sauf mention explicite dans le texte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. 
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15/2 sur PV 13 - A - 649 - Révision 1 
15/2 sur PV 13 - A - 650 EXTENSION MULTIPLE

 

1. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS 

La présente extension autorise le remplacement des vitrages PYROBELITE 7 EG simples et ISO par des vitrages 
Pyrobelite 9EG (AGC) d’épaisseur 12 mm ou des vitrages Pyrobelite 9EG ISO (AGC) dans les éléments objets des 
procès-verbaux de référence. 
 
La composition exacte des vitrages PYROBELITE 9 EG (AGC) est en possession du Laboratoire. 

 
Les vitrages Pyrobelite 9EG ISO (AGC) sont composés de : 
- Un vitrage Pyrobelite 9EG 
- Un intercalaire acier ou aluminium 
- Une contreface telle que listée en planche n°1 
 
Le maintien des vitrages est identique à celui des procès-verbaux de référence. 

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS 

 

Le procès-verbal de référence EFECTIS n°13 - A - 649 - Révision 1 prononce le classement EW 30 pour une cloison 
vitrée à ossature métallique de la série 240100 (SMFEU), munie de vitrages de la gamme PYROBELITE (AGC) 
pouvant également être montés en isolants ou de panneaux pleins. 
 
Le procès-verbal de référence EFECTIS n°13 - A - 650 prononce le classement EW 30 pour une gamme de blocs-
portes vitrés à ossature métallique de la série 240100 (SMFEU), munis de vitrages de la gamme PYROBELITE (AGC) 
pouvant également être montés en isolants ou de panneaux pleins. 

 
Lors de l’essai de référence WarringtonfireGent n°16015A, réalisé selon la norme EN 1364-1 :1999 au Laboratoire 
WRFGENT NV à GENT (BELGIQUE) le 29 mai 2013, et concernant une cloison vitrée à ossature bois munie des 
vitrages PYROBELITE 9EG (AGC) positionnés feu côté PVB pour 5 des six vitrages et feu côté opposé au PVB pour le 
sixième vitrage de plus grandes dimensions en format portrait, les performances de résistance au feu au regard des 
critères d’étanchéité au feu et de rayonnement thermique ont été satisfaites pendant une durée de 44 minutes, 
permettant de mettre en évidence que la composition des vitrages PYROBELITE 9EG (AGC) permet d’atteindre des 
performances de résistance au feu des éléments au moins équivalentes à ceux munis des vitrages Pyrobelite 7EG 
(AGC).  
 
De plus, les résultats sont confortés par l’essai de référence EFR-14-V-001922, réalisé selon la norme EN 1364-
1 :1999 au Laboratoire EFECTIS France de Maizières-lès-Metz (57) le 17 octobre 2014, et concernant une cloison 
vitrée à ossature aluminium munie de vitrages PYROBELITE 9EG (AGC) orientés PVB côté opposé au feu dont un en 
format paysage de grandes dimensions. En effet, lors de cet essai, les performances de résistance au feu au regard 
des critères d’étanchéité au feu et de rayonnement thermique ont été satisfaites pendant une durée de  
37 minutes. 
 
Les dimensions des vitrages Pyrobelite 9EG simples et ISO (AGC) correspondent aux dimensions validées pour les 
vitrages Pyrobelite 7EG simples et ISO (AGC) dans les procès-verbaux de référence.  
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15/2 sur PV 13 - A - 649 - Révision 1 
15/2 sur PV 13 - A - 650 EXTENSION MULTIPLE

 

3. CONDITIONS A RESPECTER 

Les dimensions des vitrages découlent des dimensions de passages libres autorisées et également des dimensions 
indiquées ci-dessous. 
 

Les dimensions hors tout maximales autorisées pour les vitrages Pyrobelite 9EG simples ou ISO (AGC) installés dans 
la cloison vitrée objet du procès-verbal de référence EFECTIS n°13 - A - 649 - Révision 1 sont : 
 

 Largeur (mm) Hauteur (mm) 
Minimum sans limite sans limite 
Maximum 1100 2420 

 

Les dimensions hors tout maximales autorisées pour les vitrages Pyrobelite 9EG ISO (AGC) munis d’un store et 
installés dans la cloison vitrée objet du procès-verbal de référence EFECTIS n°13 - A - 649 - Révision 1 sont : 
 

 Largeur (mm) Hauteur (mm) 
Minimum sans limite sans limite 

Maximum 1 000 2 200 
 La surface du vitrage ne devra 

toutefois pas dépasser 1,96 m2 
 

Les dimensions hors tout maximales autorisées (*) pour les vitrages Pyrobelite 9EG ISO (AGC) installés dans les 
blocs-portes objets du procès-verbal de référence EFECTIS n°13 - A - 650 sont : 
 

 Largeur (mm) Hauteur (mm) 
Minimum sans limite sans limite 
Maximum 1000 2200 

 

(*) dans tous les cas, les dimensions sont limitées aux dimensions hors tout des vantaux  
 
La mise en œuvre des vitrages est autorisée avec un sens de feu indifférent hormis pour : 
- le film EVA clair ou sérigraphié autorisé côté feu uniquement 
- le film PET / Vanceva entre films EVA autorisé côté feu uniquement 

 

Toutes les autres conditions des procès-verbaux de référence devront être respectées. 

4. CONCLUSIONS  

Les performances des éléments objets des procès-verbaux de référence restent inchangées. 
 
La présente extension est cumulable avec toutes les extensions antérieures des procès-verbaux de référence.  
 

 
 

Maizières-lès-Metz, le 03 juillet 2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
Olivia D’HALLUIN 
Responsable du pôle « éléments verriers » 

 
 
 
 
 
 

Hervé RYCKEWAERT 
Directeur de Projets 
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15/2 sur PV 13 - A - 649 - Révision 1 
15/2 sur PV 13 - A - 650 EXTENSION MULTIPLE

 

 

  

 Planche n°1 : Composition des vitrages Pyrobelite 9EG ISO 
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Voie Romaine 
F-57280 Maizières-lès-Metz 
Tél : +33 (0) 3 87 51 11 11 
Fax : +33 (0) 3 87 51 10 58 EXTENSION

 

 
 
 

EXTENSION DE CLASSEMENT   
 
 
 

 

Extension de classement n° sur le procès-verbal n° 

 15/3 13 - A - 649 

 
 
 
 

 

  
  

Demandeur 
 
 
 
 
 
 
 
Objet de l’extension  
 
 
 
 
 
 
Durée de validité 

SMFeu 
ZI le Moulin 2 
F - 69470 COURS-LA-VILLE 
    
 
 
 
 
Augmentation dimensionnelle des vitrages Pyrobelite 10, 12, 12EG et 12 ISO (AGC) 
 
Mise en œuvre de panneaux sandwichs  
 
 
 
 
Cette extension de classement n’est valable qu’accompagnée de son procès-verbal de 
référence. Sa date limite de validité est celle portée sur son procès-verbal de 
référence. 
Passé cette date, elle ne sera valable que si elle est mentionnée sur une éventuelle 
reconduction du procès-verbal de référence, délivrée par le Laboratoire. 
Elle n’est pas cumulable avec d’autres extensions se rapportant à ces mêmes procès-
verbaux, sauf mention explicite dans le texte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. 
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Sur le procès-verbal : 
13 - A - 649 Extension 15/3 

 

1. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS 

La présente extension autorise : 
 
- l’augmentation dimensionnelle des vitrages Pyrobelite 10, 12, 12EG (AGC) simples ou montés en isolants comme 

indiqué au § 3 
 

- la mise en œuvre de panneaux sandwichs composés de 2 épaisseurs de plaques de plâtre BA 13 (PLACOPLATRE) 
d’épaisseur unitaire 12,5 mm recouverts de part et d’autre par un parement en tôle acier d’épaisseur  
15/10 mm, l’ensemble étant assemblé par colle de référence PROMACOL (PROMAT) à raison de 150 g/m². 

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS 

Le procès-verbal de référence EFECTIS n°13 - A - 649 prononce le classement EW 30 pour une cloison vitrée à ossature 
métallique de la série 240100 (SMFEU), munie de vitrages de la gamme PYROBELITE (AGC) pouvant également être 
montés en isolants ou de panneaux pleins. 
 
Les augmentations dimensionnelles autorisées le sont sur la base de l’essai de référence EFR-14-J-001083, réalisé 
selon la norme EN 1364-1 :1999 au Laboratoire Efectis France de Les Avenières (38) le 18 septembre 2014, et 
concernant une cloison vitrée à ossature métallique identique à celle objet du procès-verbal de référence munie de 
vitrages PYROBEL 10 et 12 (AGC) de dimensions maximales égales à celles validées dans ce document, les 
performances de résistance au feu au regard des critères d’étanchéité au feu et de rayonnement thermique ayant été 
satisfaites pendant 33 minutes pour un sens de feu côté parcloses, indifférent pour les vitrages PYROBEL 12 (AGC) car 
symétriques et côté float de 3 mm pour les vitrages PYROBEL 10 (AGC).  

3. CONDITIONS A RESPECTER 

 

Les dimensions hors tout maximales autorisées pour les vitrages Pyrobelite 12 et 12EG (AGC) simples ou montés en 
isolants deviennent : 

 Largeur (mm) Hauteur (mm) 
Minimum sans limite sans limite 
Maximum 1502 1405 

 
Les dimensions hors tout maximales autorisées pour les vitrages Pyrobelite 10, 12 et 12EG (AGC) simples ou montés en 
isolants deviennent : 

 Largeur (mm) Hauteur (mm) 

Minimum sans limite sans limite 
Maximum 1318 2856 

 
 La surface maximale autorisée pour les panneaux est 2,11 m². 
 
Toutes les autres conditions du procès-verbal de référence devront être respectées. 
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Sur le procès-verbal : 
13 - A - 649 Extension 15/3 

 

 

4. CONCLUSIONS  

Les performances de l’élément objet du procès-verbal de référence restent inchangées. 
 
La présente extension est cumulable avec toutes les extensions antérieures du procès-verbal de référence.  
 

 
 

Maizières-lès-Metz, le 03 août 2015 
 
 
 
 

P.O. 
 
 

 
 
Olivia D’HALLUIN 
Responsable du pôle « éléments verriers » 

 
 

Hervé RYCKEWAERT 
Directeur de Projets 

 

 

 
Page 3 sur 3 


